
стандарт

номинальное напряжение U
испытательное напряжение
материал ТПЖ
класс ТПЖ
изоляция жил

максимально допустимая
температура (после прокладки)

типо-
номинал

цвет CU
kg/km

DA
mm

вес
kg/km

вид
упаковки

031753 01X1 RT 9,6 7,2 60 Tr., R 100
032084 01X1,5 SW 14,4 8,1 70.9 R 100
032082 01X1,5 RT 14,4 8,1 71 R 100

* только по запросу

стандарт VDE 0282-15

маркировка жил

номинальное напряжение Uo
номинальное напряжение U
защитная жила
максимально допустимая
температура (после прокладки)
огнестойкость

изоляция жил

максимально допустимая
температура жилы
материал оболочки

класс ТПЖ

типо-
номинал

цвет CU
kg/km

DA
mm

вес
kg/km

вид
упаковки

033448 02X0,75 SW 14,4 57 Tr.
033449 03G0,75 SW 22 71 Tr.
033450 04G0,75 SW 29 90 Tr.
033451 05G0,75 SW 36 109 Tr.
033452 02X1 SW 19,2 67 Tr.
033453 03G1 SW 29 84 Tr.
033454 04G1 SW 38,4 101 Tr.
033455 05G1 SW 48 125 Tr.
033456 02X1,5 SW 29 90 Tr.
032873 03G1,5 SW 43,2 114 Tr.
033457 04G1,5 SW 58 137 Tr.
033458 05G1,5 SW 72 163 Tr.
033459 02X2,5 SW 48 149 Tr.
032878 03G2,5 SW 72 169 Tr.
033460 04G2,5 SW 96 209 Tr.
033461 05G2,5 SW 120 255 Tr.
033462 03G4 SW 115,2 252 Tr.
033463 04G4 SW 154 331 Tr.
033464 03G6 SW 173 375 Tr.
033465 04G6 SW 230,4 488 Tr.

* только по запросу

56

FZLSi

10 kV
20 V

медь, луженый
гибкий, класс 5

резина
(силиконовая)
-50 - +180 °C

Применение: {Diese Zündleitungen werden bei stark
schwankenden Umgebungstemperaturen
eingesetzt. Sie findet ihre Verwendung in der
Leuchtenindustrie, im Elektroheizungsbau, in der
Thermo- und Prozesstechnik, in der Kälte- und
Klimatechnik.}

H05SS-F

цветная согл. VDE
0293

300 V
500 V

да
180 °C

согл. VDE
0482-332-1-2

резина
(силиконовая)

180 °C

резина
(силиконовая)

гибкий, класс 5
Применение: В качестве соединительного кабеля
при низких механических нагрузках и высокой
окружающей температуре, напр., на
металлургических и сталеплавильных заводах, а
также при воздействии холода. Изоляция жил и
наружная оболочка устойчивы к действию масел
и смазок, кислот, щелочей и окислителей.


